Terminal loT dla Naczep i Maszyn

Czym jest terminal ARKTUR

To zaawansowany Terminal loT zaprojektowany do monitorowania naczep, posiada wodoszczelng obudowe.

Dzieki niemu w inteligentny sposéb mozesz zarzgdza¢ swoja flota w wymagajacych warunkach. Urzadzenie
posiada bogatg game interfejséw komunikacyjnych, Bluetooth 5.0 i mocna baterie z dotadowaniem solarnym
Zostato stworzone do wymagajacych projektéw, dajace duzy wachlarz logicznych rozwiazan.
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Zarzgdzanie Naczepami na Nowym Poziomie




ZASTOSOWANIA

Urzadzenie montowane jest na zewnatrz, dlatego posiada obudowe w klasie IP67. Standardowo

urzadzenie podtaczane jest tylko do zasilania. Trwaja prace nad urzadzeniem ktére bedzie réwniez
3 podig ) Y )3 prace €

podtaczane do komputera poktadowego (CAN-Naczepy) w moduty EBS - Wabco, Knorr-Bremse lub
Haldex. Z racji, ze urzadzenia ma dodatkowe porty komunikacyjne to mozna podtaczy¢ do niego
dodatkowe urzadzenia lub sygnaty:

- Czas Pracy z dodatkowego osprzetu na naczepie (np. praca agregatu, tryb pracy agregatu)
- Podtaczenie sond paliwa (maksymalnie 2 szt.)

- Podtaczenie korkéw wlewu paliwa (maksymalnie 2 szt.)

- Podfaczenie czytnika RFID

- Podtaczenie termometréw cyfrowych

LACZNOSC BEZPRZEWODOWA
2GLTE Bluetooth 5.0
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KOMUNIKACIA CYFROWA
2 linie CAN 1linia J1708 1x RS232

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNETRZNYMI

KOMUNIKACIJA BLUETOOTH
Beacon Temperatury Beacon Drzwi Beacon Identyfikacyjny



DANE TECHNICZNE

Procesor

Komunikacja CAN

System pozycjonowania

Liczba Wejs¢ Cyfrowych

Liczba Wejs¢ Analogowych

Wejscia zliczajgce/czestoliwosciowe
Liczba wyjs¢ dwustanowych

Interfejsy Komunikacyjne

tacznosé

Zawartos¢ opakowania

Akcesoria Dodatkowe (Opcjonalnie)

ARM Cortex-M3
CAN Z EBS

J1939

CAN Z AGREGATOW
250 kb/s

500 kb/s

GPS (USA)

QZSS (Japonia)
GLONASS (Rosja)
BeiDou (Azja)
Galileo (Europa)

6 (w tym 2 wejscia sterowane masa i 2 wejscia sterowane plusem)
3

4

4

RS-232

USB 2.0

2G, LTE, UMTS, GPRS

Wi-Fi |[EEE 802.11a/b/g/n; 2.4 GHz/5GHz (Opcjonalnie)
Bluetooth 4.2 LE (Opcjonalnie)

Urzadzenie ARKTUR (z Instrukcja Podtaczenia)

Stacja Dokujaca

Kable komunikacyjne

Kabel typu Plug&Play (PP0120) - Agregat Carrier
Kabel typu Plug&Play (PP0220) - Agregat ThermoKing
Kabel typu Plug&Play (PP0O320) - EBS WABCO

Kabel typu Plug&Play (PP0320) - EBS HALDEX

Kabel typu Plug&Play (PP0320) - EBS KNORR-BREMSE



W przygotowaniu

tadowarka Baterii

SOLAR PANEL

W przygotowaniu

Sensor Bluetooth

TEMPERATURA

W przygotowaniu

Sensor Bluetooth

DRzwI

DODATKOWE AKCESORIA

W przygotowaniu

Zabezpieczenie Dostepu

TAURI
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